
Kern Fahrzeugbau - innovativ und flexibel

Maximale Nutzlast..
Die konische Aufnahme sorgt für einen spielfreien Sitz und fängt
Schubkräfte in jede Richtung auf. Das Verwindungsverhalten in ver-
riegelten Zustand kann mit einer Festmontage verglichen werden.

Unser Kegel- Hub Wechselsystem bietet für Ihren Einsatz einen
besonderen Nutzen.

Wartungsfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit stehen bei uns im Fokus.

Die Verriegelung besteht aus einem konischen Sitz und kann
nachgestellt werden. So kann auch nach langer Nutzungsdauer ein
fester Sitz garantiert werden.

Der Aufbau wird beim Wechselvorgang nicht verschoben, sondern
senkrecht aus der Verriegelung gehoben. Dadurch wird der Vorgang für
den Bediener erleichtert.

Maximale Lebensdauer..
Ein verschleißfester Kunststoffeinsatz verhindert metallische Reibung. Der
Wechselaufbau wird direkt in die Verriegelung abgesenkt. Kein Kontakt
zwischen Schieber und Verriegelungszapfen bei Wechselvorgängen.

Maximale Flexibilität..
Die hohen Tragkräfte ermöglichen den Einsatz im Kranbetrieb. Aufbauten
bis 16t Gesamtgewicht können abgesetzt werden. Der Wechselvorgang
dauert in der Regel nicht länger als 15min.

Abbildungen symbolisch.

KERN Kegel-Hub Wechselsystem

Atlas Kern GmbH | Gewerbering 1+3 | 94377 Steinach
Zweigniederlassung der Atlas Kern GmbH | Pestalozziring 10 | 91058 Erlangen
Atlas München GmbH | Römerstraße 1 | 85661 Forstinning
Web: www.kern-baumaschinen.de

Weitere Ausstattungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage. Produktbilder
können Sonderausstattungen und Optionen enthalten und von der Angebotsbeschreib-
ung abweichen. Technische Daten laut Herstellerangaben.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer & technische Änderungen durch den Hersteller
vorbehalten. Angebot freibleibend ab Lager Atlas Kern GmbH. Alle Preise zzgl. MwSt.


