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Rollenriittier
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ROLLENRUTTLER VPR 450 UND VPR 700

Gehwege, &ffentliche Anlagen
und Platze werden immer haufiger
mit groBformatigen und ober-
flichenveredelten Platten oder
Pflastersteinen reprasentativ

in Szene gesetzt. Fir das fach-
gerechte, schonende Abriitteln
dieser Baustoffe bietet Weber MT
jetzt die perfekte Losung: die

Rollenriittler VPR 450 und VPR 700.

Empfindliche Betonplatten mit relativ
geringer Stérke lassen sich schonend
in die Bettung driicken. Ebenso
effektiv erfolgt das Einriitteln des
Fugenmaterials in die Fugen.

Wihrend der VPR 700 speziell fir

groéBere Flachen geeignet ist, bietet
sich der VPR 450 eher fir kleinere
Fldchen oder Platten bis zu 30 cm
Kantenldnge an.
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ROLLENRUTTLER
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Betriebsgewicht nach CECE, kg 108 175
Arbeitsbreite, cm 42 67
Zentrifugalkraft, kN 8 14
Frequenz, Hz 100 100
g i
Motorleistung max., kW (PS) 3,6 (4,9 3,6 (4,9)

Motorleistung
bei Betriebsdrehzahl

2,8 (3,8) bei 3.200
kW (PS) bei U/min

2,8 (3,8) bei 3.200
KW (PS) bei U/min

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min

Vorschub durch Bediener

Vorschub durch Bediener

Abmessungen (L x W x H), cm

119 x 46 x 95

125 x 72 x 95
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Vibrationsplatten
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Hoher Bedienkomfort, kompakte Abmessungen und
optimale Laufruhe kennzeichnen die Vibrationsplatten
der CF-Baureihen. Ihre Einsatzgebiete:
Verdichtungsaufgaben im Landschafts- und Gartenbau
sowie Ausbesserungsarbeiten.

Die besonders schwingungsarmen Flhrungsbiigel

(CF 2 und CF 3) minimieren die Hand-Arm-Vibrationen
und ermdglichen ein komfortables Arbeiten. Sie sind
zusétzlich mit einem weichen, bedienungsfreundlichen
Kunststoff ummantelt.

Speziell fir die Asphaltverdichtung wurde die CF 2 A
entwickelt.

Eine Alternative zur ,normalen” Vibrationsplatte ist die
CFR 90. Die fast runde Bodenplatte ermdglicht eine
hohe Wendigkeit unter beengten Platzverhéltnissen,
zum Beispiel im Kabelgraben oder entlang von
Bordsteinkanten.

03.04.2021, 18:00
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Betriebsgewicht nach CECE, kg

VIBRATIONSPLATTEN

Arbeitsbreite, cm 43 35
Zentrifugalkraft, kN 14 10
Frequenz, Hz 85 a5
Honda GX 160 Honda GX 120
Motor 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin
Motorleistung max., kW (PS) 3,6 (4,9) 2,6 (3,6)

Abmessungen (L x W x H), ecm

Motorleistung 2,7 (3,7) bei 3.000 1,8 (2,5) bei 3.000
bei Betriebsdrehzahl kW (PS) bei U/min kW (PS) bei U/min
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min 26 27

46 x 43 x99 93x35x90
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Vibrationsplatten

fol?

) .

los
T
|
bl

i

LIEFERBARES
ZUBEHOR

e Integriertes Fahrwerk flir
leichten Transport.

* Wasserberieselung flr
die Asphaltverdichtung.

* Schutzmatte fiir Pflaster.

https://katalog.webermt.com/Weber MT Produktkatalog D/

Abbildung
inkl. Zubehor

T CF3Hd/ CF3/
yp CF3/60Hd CF3/60
Betriebsgewicht nach CECE, kg 83 82 94/107 108/122
Arbeitsbreite, cm 45 45 50/60 50/60
Zentrifugalkraft, kN 15 15 20 20
Frequenz, Hz 95 95 95 95
Motor Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160 Hatz 1B20
4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin Diesel
Motorleistung, max. kW (PS) 3,6 (4,9 3,6 (4,9 3,6 (4,9 3,5 (4,8)

Motorleistung 2,7 (3,7) bei 3.000 | 2,7 (3,7) bei 3.000 | 2,7 (3,7) bei3.000 | 3,1 (4,2) bei 3.000
bei Betriebsdrehzahl KW (PS) bei U/min | KW (PS) bei U/min | kW (PS) bei U/min | kW (PS) bei U/min
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min 26 26 26 24

Abmessungen (L x W x H), cm 113 x 45 x 96 113 x 45 x 96 116 x 50/60 x 96 116 x 50/60 x 106
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VIBRATIONSPLATTE CF 2 Hd
Starkes Leichtgewicht

VORTEILE

* Kompakte Abmessungen
der Maschine.

* Robuste und langlebige
Konstruktion.

* Gutes Laufverhalten,
hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

|-» Umklappbarer, besonders
vibrationsarmer Flhrungs-
blgel.

* Ermidungsfreies Arbeiten-
dank niedriger Hand-Arm-
. — Vibrationen.

* Gashebel am Fiihrungsbligel

Vibrationsplatten

* Wasserberieselung mit
12 L Wassertank
— (Option).

EINSATZGEBIETE
* Garten- und Landschaftsbau.

* Ausbesserungsarbeiten zum
Beispiel von Pflaster oder
Asphalt.

Foa

webLoermy 9
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BODENVERDICHTER CR

Die reversierbaren Bodenverdichter der CR-Baureihen gldnzen
mit einer starken Verdichtungsleistung und héchster Effizienz.
Fur Verdichtungsarbeiten vom klassischen StraBen- und
Tiefbau bis zum Pflasterbau sind deshalb die Maschinen von
Weber MT die erste Wahl.

Ausgewogene Laufeigenschaften, die hohe Laufruhe
und niedrige Hand-Arm-Vibrationen stellen einen hohen
Bedienkomfort sicher.

%
:
]
E

Die Bodenverdichter CR 6 bis CR 9 mit Hatz-Dieselmotor
sind neben der Standard-Version mit serienméaBigem
Elektrostart in weiteren Ausstattungsvarianten lieferbar:
in der Version ,MDM" mit einer Motor—l'Jberwachung und
in der Version ,,CCD 2.0%, die die Verdichtungskontrolle
COMPATROL® und die Motor-Uberwachung beinhaltet.
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LIEFERBARES ZUBEHOR

* Wasserberieselung flir die Asphaltverdichtung.

¢ Schutzmatte fir Pflaster.

* Integriertes Fahrwerk (CR 2 - Serie).

Betriebsgewicht nach CECE, kg

Arbeitsbreite, cm 35 45 45
Zentrifugalkraft, kN 15 25 25
Frequenz, Hz 100 100 100
Motor Honda GX 1.'_20 Honda GX 1§O Hat_z 1B20
4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin Diesel
Motorleistung, max. kW (PS) 2,6 (3,6) 3,6 (4,9) 3,5(4,8)

11 von 40

Motorleistung 1,8 (2,5) bei 3.000 3,1 (4,2) bei 3.350 3,1 (4,2) bei 3.000
bei Betriebsdrehzahl KW (PS) bei U/min KW (PS) bei U/min W (PS) bei U/min
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min 0-20 0-21 0-21
Abmessungen (L x W x H), ecm 95 x 35 x 102 122 x 45x 95 122 x 45 x 95

11

Bodenverdichter
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REVERSIERBARER BODENVERDICHTER CR 2

Der leichte Allrounder

VORTEILE
¢ Stufenloser Vor- und Riicklauf.

* Prazises Arbeiten durch die
hydraulische Umschaltung.

©) -+

¢ Ermiidungsfreies Arbeiten
Dank in der Héhe verstellbarer
Flihrungsstange und vibrati-
onsarmen Griffen.

= =
=
L1-]

¢ Schutz von Maschine und
Motor durch Motorschutz- _—
rahmen und Motorabdeckung.

¢ SerienméBig: intergriertes und

stabiles Fahrwerk. ~

EINSATZGEBIETE
e Garten- und Landschaftsbau.

¢ [nstandhaltung von
Gehwegen.

e Verdichtung von Sand, Kies,
Schotter, Pflaster oder
Asphalt.
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CR 3 Hd CR3/CR3E CR 5 Hd CR5/CR5E

Betriebsgewicht nach CECE, kg 203 206/224 273 281/298
Arbeitsbreite, cm 50 (60/70) 50 (60/70) 55 (70) 55 (70)
Zentrifugalkraft, kN 35 35 42 42
Frequenz, Hz 80 80 75 75
Motor Honda GX 2'{0 Hat? 1B20 Honda GX 27_0 Hat;.’_ 1B30

4-Takt-Benzin Diesel 4-Takt-Benzin Diesel
Motorleistung, max. kW (PS) 6,0 (8,2) 3,5 (4,8) 6,0 (8,2) 5,4 (7.4)

Motorleistung
bei Betriebsdrehzahl

5,1 (7,0) bei 3.000
KW (PS) bei U/min

3,1 (4,2) bei 3.000
kW (PS) bei U/min

5,1 (7,0) bei 3.000
kW (PS) bei U/min

4,6 (6,2) bei 3.000
KW (PS) bei U/min

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min

0-20

0-20

0-20

0-20

Abmessungen (L x W x H), cm

135 x50 x 106

135 x 50 x 106

152 x 55 x 107

152 x 55 x 107

webormy

Bodenverdichter
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REVERSIERBARER BODENVERDICHTER CR 3

Der Alleskbnner

VORTEILE

¢ Stufenloser Vor- und Riick-
lauf. Hydraulische Umschal-
tung.

¢ Niedrige Hand-Arm-Vibrati-
onen.

* Ermidungsfreies Arbeiten

mit der hdhenverstellbaren —J_ |
Handfiihrungsstange.

¢ Schutz von Maschine und
Motor durch Motorschutzrah-
men und Motorabdeckung.

¢ Geringerer Wartungsaufwand
durch die selbstspannende
Fliehkraftkupplung.

—_—

* Einfacher Service, denn alle

i
5 Wartungselemente sind leicht
b g
g zu erreichen.
]
3 ¢ Sichere und schnelle Verla-
Abbildung

dung durch groBe, klappbare inkl. Zubehdir
Krandse. ¢

¢ Flexibler Maschineneinsatz,
denn die Arbeitsbreite kann
mit Verbreiterungen variiert
werden.

¢ Hoherer Bedienungskomfort
durch die Variante mit

Elektrostart.
~ EINSATZGEBIETE

LIEFERBARES s Erdbau, Garten- und
ZUBEHOR Landschaftsbau.
e Verbreiterungen fir flexiblen » Verdichtung von Sand, Kies

Einsatz. % oder Schotter.
e Schutzmatten flir Pflaster. e Einriitteln von

e Verbundsteinpflaster.

* Radsatz flir leichten >

Transport. i\'

¥ A

14 webLoermy
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CR6Hd/CR6HdAE CR7Hd/CR7HdAE
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Typ

Betriebsgewicht nach CECE, kg 360/386 397/423
Arbeitsbreite, cm (45) 59 (74) 65 (80)
Zentrifugalkraft, kN 55 65
Frequenz, Hz 72 74
g e
Motorleistung, max. kKW (PS) 8,2 (11,2) 8,2 (11,2)

Motorleistung
bei Betriebsdrehzahl

7,0 (9,6) bei 2.750
KW (PS) bei U/min

7,0 (9,6) bei 2.750
KW (PS) bei U/min

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min

0-24

0-24

Abmessungen (L x W x H), ecm

171x59x 116

171 x65x 116

15 von 40
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Bodenverdichter

Typ

CR6
CR 6 MDM /
CR 6 CCD 2.0

CR7
CR7MDM/
CR7CCD2.0

Betriebsgewicht nach CECE, kg 412/414/414 A75/477/477
Arbeitsbreite, cm (45) 59 (74) 65 (80)
Zentrifugalkraft, kN 55 65
Frequenz, Hz 72 74
Motor Hat? 1B40 Hat..’_ 1B40
Diesel Diesel
Motorleistung, max. kW (PS) 7.5 (10,3) 7.5(10,3)

Motorleistung
bei Betriebsdrehzahl

5,8 (7,9) bei 2.750
KW (PS) bei U/min

5,8 (7,9) bei 2.750
kW (PS) bei U/min

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min

0-24

0-24

Abmessungen (L x W x H), cm

171x59x 116

171 x65x 116

16 von 40
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VORTEILE

* Stufenlose, hydraulische
Umschaltung des Vor- und
Rucklaufs.

* Niedrige Hand-Arm-
Vibrationen (2,1 m/s?).

/

* Gaszug und Umschaltung
geschitzt in der Flihrungs-
stange verlegt.

* Ermidungsfreies Arbeiten mit
der héhenverstellbaren Hand-
fihrungsstange.

* Schutz von Maschine und
Motor durch Schutzrahmen
und Motorvollverkleidung.

* Geringerer Wartungsaufwand
durch eine Fliehkraftkupplung
mit automatischer Spannfunk-
tion.

= Einfacher Service, denn die
Wartungsstellen sind Uber
Wartungsklappen leicht zu
erreichen.

* Schnelle und sichere Verladung
durch die grofie und umklapp-
bare Kranose.

* Sicheres Verzurren zum Trans-
port dank zusatzlicher Osen in
der Motorkonsole.

» Flexibler Maschineneinsatz,
denn die Arbeitsbreite kann mit
Anbauplatten variiert werden.

* Elektrostart mit Betriebsstunden-
zahler, Motordl- und Batterie-
spannungskontrolle.

* Erhdhte Betriebssicherheit
durch den optionalen MDM-
Motorschutz. Uberwachung
von Luftfitter, Oldruck,
Batteriespannung etc.

—_—

EINSATZGEBIETE

» StraBen- und Tiefbau, Graben-
bau, Garten- und Landschafts-
bau.

* Unterbau fiir Pflasterflachen.
Einrttteln von Pflaster.

¢ Verdichtung von Sand, Kies
oder Schotter.

https://katalog.webermt.com/Weber MT Produktkatalog D/

REVERSIERBARER BODENVERDICHTER CR 7

Leistung und Komfort in Perfektion

AUSSTATTUNGS-
VARIANTEN

Verdichtungskontrolle COMPATROL® 2.0

LIEFERBARES
ZUBEHOR

* Verbreiterungen fiir flexiblen
Einsatz.

e Schutzmatten fiir Pflaster.

17

Bodenverdichter
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Bodenverdichter

EINSATZGEBIETE

* StraBen- und Tiefbau, Grabenbau.

* Unterbau fir Pflasterflachen.

= Verdichtung von Sand, Kies oder Schotter.

Intuitive, einfache Bedlienung.

Typ

Optional lieferbar mit Verdichtungskontrolle / Motorschutz.

CR8
CR8MDM /CR 8 CCD 2.0

CR9
CR9MDM/CR9CCD 2.0

Betriebsgewicht nach CECE, kg 601 /605 / 605 740/744 /744
Arbeitsbreite, cm 70 (85) 5 (90)
Zentrifugalkraft, kN 75 100
Frequenz, Hz 67,5 65
Motor Hatz. 1D81Z Hatz_ 1D90Z
Diesel Diesel
Motorleistung, max. kW (PS) 10,3 (14,1) 11,2 (15,3)

Motorleistung
bei Betriebsdrehzahl

9,7 (13,3) bei 2.800 U/min
kW (PS) bei U/min

11,0 (15,1) bei 2.900 U/min
KW (PS) bei U/min

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min

0-24

0-28

Abmessungen (L x W x H), cm

183 x 70 x 116

187 x 75 x 117

weborny
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REVERSIERBARER BODENVERDICHTER CR 9

Die Oberklasse

VORTEILE

* Stufenlose, hydraulische
Umschaltung des Vor- und
Riicklaufs.

* Niedrige Hand-Arm-
Vibrationen (< 2,5 m/s?).

¢ Gaszug und Umschaltung
geschiitzt in der FUhrungs-
stange verlegt.

* Ermidungsfreies Arbeiten mit

der héhenverstellbaren Hand-
—

» Schutz von Maschine und
Motor durch Schutzrahmen
und Motorvollverkleidung.

* Geringerer Wartungsaufwand
durch eine Fliehkraftkupplung
mit automatischer Spannfunk-
tion.

» Einfacher Service, denn die
Wartungsstellen sind Uber
Wartungsklappen leicht zu
erreichen.

¢ Schnelle und sichere Verla-
dung durch die grofie und
umklappbare Krandse.

* Flexibler Maschineneinsatz,
denn die Arbeitsbreite kann
mit Anbauplatten variiert
werden.

» Elektrostart mit Betriebsstun-
denzihler, Motordl- und
Batteriespannungskontrolle.

* Erhéhte Betriebssicherheit
durch den optionalen
MDM-Motorschutz. Uberwa- ___|
chung von Luftfitter, Oldruck,
Batteriespannung etc.

fihrungsstange. -

webormy

AUSSTATTUNGS-
VARIANTEN

i  wobormy
Verdichtungskontrolle COMPATROL® 2.0

K

LIEFERBARES
ZUBEHOR

* Verbreiterungen fir flexiblen
Einsatz.

19

Bodenverdichter

03.04.2021, 18:00



Firefox https://katalog.webermt.com/Weber MT Produktkatalog D/

MDM-MOTORSCHUTZ

Reversierbare Bodenverdichter CR 6 MDM, CR 7 MDM,
CR 8 MDM, CR 9 MDM

Fir mehr Sicherheit im Baustellen-Alltag bietet Weber MT einen umfangreichen
Motorschutz durch das MDM-Motordatenmanagement. Der Motorschutz liber-
prift fortlaufend die wichtigsten motorbezogenen Parameter: Bei zu niedrigem
Motoroldruck bzw. f)lstand, zu hoher Motortemperatur oder stark verschmutztem
Luftfilter schaltet sich der Motor automatisch ab. Tritt der Fall ein, wird dies dem
Bediener mittels einer LED-Anzeige signalisiert. Folgenschwere Motorschaden, die
durch eine unzureichende Wartung verursacht werden, gehéren dadurch der Ver-
gangenheit an. AuBerdem signalisiert das System, wenn die Batterie nicht geladen
wird und wann die nidchste Wartung bevorsteht.

Elektrostart und Betriebsstundenzéhler gehéren zum serienmaBigen Lieferumfang.

Anzeige, wenn die Batterie nicht

geladen wird.
[k
o

B
8 2
3 N
H Warnung und sofortiges An;ea%e bel f m_e:chen
E Abschalten des Motors o ki rear._en

des Wartungszeitpunkts.

bei zu niedrigem Motoréldruck
(Olstand).

G@

Warnung und nach 3 Minuten
Abschalten des Motors bei zu
hoher Motortemperatur.

Warnung und nach 10 Minuten
Abschalten des Motors bei stark
verschmutztem Luftfilter.

-

WEtrac - MOTORSCHUTZ PLUS TELEMATIK

Sicherheit und Kontrolle durch Motorschutz und Telematik - WEtrac

Unter der Bezeichnung ,WEtrac" bietet Weber MT den MDM-Motorschutz
zusatzlich mit Telematik an. Betriebszusténde, die der MDM-Motorschutz
registriert und anzeigt, werden per GSM/GPRS an ein Web-Portal Gbertra-
gen. Anstehende Wartungsarbeiten kénnen dadurch einfacher geplant und
Betriebsstunden jederzeit (iberwacht werden.

Eine GPS Satellitenortung der Maschine informiert nahezu in Echtzeit liber
deren aktuellen Standort. Die Bewegungserkennung mit Alarmfunktion bietet
einen aktiven Diebstahlschutz.

20 webLoermy
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COMPATROL® 2.0 - DIE FLACHENDECKENDE
VERDICHTUNGSKONTROLLE

COMPATROL"

ON

ATTENTION

Reversierbare Bodenverdichter CR 6 CCD 2.0, CR 7 CCD 2.0, CR8 CCD 2.0, CR9 CCD 2.0

COMPATROL® 2.0 liberzeugt durch hohe Zeit- und Kosten-
effizienz. Die Verdichtungskontrolle ermdglicht eine gleich-
maiBige und flichendeckende Verdichtung. Schwachstellen
kénnen erkannt und rechtzeitig behoben werden. Fir per-
fekte Arbeitsergebnisse sind weniger Verdichtungsfahrten
notwendig. Daraus resultieren Zeit- und Kosteneinsparungen
von bis zu 25 Prozent.

Zudem ist der MDM-Motorschutz Bestandteil von
COMPATROL® 2.0 und bietet somit doppelte Sicherheit.

WIE FUNKTIONIERT DIE
VERDICHTUNGSKONTROLLE?

An der Grundplatte des
Bodenverdichters ist ein Sensor
installiert. Er misst wéhrend der
Verdichtung Verédnderungen im
Schwingungsverhalten und stellt
den Bezug zur Bodensteifigkeit
her. Das Ergebnis wird dem Be-
diener mit Hilfe einer Leuchtdio-
denskala im Display angezeigt.
Leuchtet bei weiteren Verdich-
tungsfahrten keine zusétzliche
Diode mehr auf, bedeutet das:
Die maximale Verdichtung ist
erreicht.

=

VORTEILE, ZUSATZLICH
ZUM MDM-MOTORSCHUTZ

» COMPATROL® 2.0 erméglicht eine gleichméBige und
flachendeckende Verdichtung.

¢ Schwachstellen im Boden kénnen erkannt und
rechtzeitig behoben werden.

» Leicht verstandliche und selbsterkldrende Anzeige
durch LED-Skala.

* Bis zu 25 % Zeit-/Kosteneinsparung durch weniger
Verdichtungsfahrten.

n
rt
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EINSATZTABELLE

Handgeflihrte Verdichtungsmaschinen

Nicht oder leicht bindige Boden

Maschinen-Typ | Gewicht- | Verdichtungs- Schiitt- Anzahl der | Gemisch aus Gemisch aus
klassen tiefe bis héhen Ubergénge | Kies und Sand | Kies und Sand
(kg) max. (cm) mit groBem mit geringem
von-bis boden- Unterschied in | Unterschied in
abhingig der KomngréBe | der KorngroBe
60 - 85 25cm -20 3-5 ® ®
85-130 30cm 20-30 3-5 ,J J
90 - 150 30cm 20-30 3-5 J J
;E 150 - 250 40 cm 20-30 3-5 J J
i
250 - 450 60 cm 25-50 3-5 J J
450 - 700 80 cm 30-50 3-5 J J
700 100 cm 40 -70 3-5 J J
-‘E 55-80 70 cm 20-40 2-4 ,J J
h 330-750 | 30cm 20-30 4-6 e o
e
. 1400 - 1700 100 cm 20-50 4-6 J J
8 y.
J gut geeignet © bedingt geeignet X nicht geeignet
20 webLormy
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Bindige, gemischte Boden StraBenbelage

Schiitt- Anzahl der | Gemisch aus Gemisch aus Anzahl der | Asphalt | Betonsteinpflaster
héhen Ubergénge | Kies und Sand | Sand, Schiuff [ Uberginge
(cm) mit héherem und Ton
Anteil an kleinen
KomgréBe
-15 4-6 D ay 3-5 b O

15-25 4-8 ® © 3-5 J J

15-25 4-6 © & 3-5 J J
£

15-30 4-8 6] @ 3-5 @ J i
I
3

20-30 3-5 J @ 3-5 b'e J

25-35 3-5 J J 3-5 X J

25-35 3-5 J J 3-5 X ®

20 -30 2-4 J J 3-5 & X

15-25 5-6 @ @ 3-5 ,J X

15-25 4-6 J J X X X

NS 2,
webLoermy 23
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VIBRATIONSSTAMPFER SRV/SRE

| — R =
Gute Verdichtungsergebnisse, hoher Bedienungskomfort

und vor allem eine robuste und langlebige Konstruktion:
das sind wesentliche Anforderungen, die Vibrationsstampfer
erfiillen miissen.

Weber MT bietet mit seinen Vibrationsstampfern
leistungsstarke Maschinen flir jede Anforderung. Sie sind
erste Wahl, wenn es um die Erdverdichtung im Kanal-
und Rohrleitungsbau, im Grabenbau, bei Hinterflllungen
oder den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau geht.
Im StraBenbau werden Stampfer zur Verdichtung von
Randstreifen und fiir Ausbesserungsarbeiten eingesetzt.

Vibrationsstampfer
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Zur Verdichtung unter beengten Platzverhaltnissen und zum Unterstopfen von Leitungen und Rohren.

EINSATZGEBIETE
* StraBen- und Tiefbau, Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Garten- und Landschaftsbau.

Vibrationsstampfer

* Verdichtung kleinerer Flachen. Ausbesserungsarbeiten.

* Verdichtung von Sand, Kies, Schotter, Bodenaushub und Asphalt.

32 33

Betriebsgewicht nach CECE, kg

StampffuBbreite, cm 14 14

Schlagzahl max. 1/min 790 790

Schlagkraft, kN 9,1 9,1

Motor :.?::: B‘i ):\ilsn Elektro / Akku

Motorleistung, max. kW (PS) 1,0 (1,4) 1,1

Motorleistung 1,0 (1,4) bei 6.900 -

bei Betriebsdrehzahl kW (PS) bei U/min

Abmessungen (L x W x H), ecm 59x31,5x95 59x31,5x95
webLoermy 25
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Vibrationsstampfer

[

-
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EINSATZGEBIETE

» StraBen- und Tiefbau, Grabenbau,
Kanal- und Rohrleitungsbau, Gar-
ten- und Landschaftsbau.

 Verdichtung kleinerer Fléchen.
Ausbesserungsarbeiten.

» Verdichtung von Sand, Kies, Schot-
ter, Bodenaushub und Asphalt.

o

SRV 590 SRV 620 SRV 660 Hd
62 66 70

Betriebsgewicht nach CECE, kg

StampffuBbreite, cm 28 28 28

Schlagzahl max. 1/min 700 700 700

Schlagkraft, kN 18,3 18,2 20,9

Motor Honda GXR1 20 Honda GXR1_2{J Honda GXR1 20
4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin

Motorleistung, max. kW (PS) 2,6 (3.6) 2,6 (3,6) 2,6 (3,6)

26 von 40

Motorleistung 2,6 (3,6) bei 4100 2,6 (3,6) bei 4100 2,6 (3,6) bei 4100

bei Betriebsdrehzahl kW (PS) bei U/min kW (PS) bei U/min KW (PS) bei U/min

Abmessungen (L x W x H), em 74 x35x 104 74 x 36,5 x 104 74 x 36,5 x 104
26 webormy
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VIBRATIONSSTAMPFER SRV 590
Komfortabel, leistungsstark, langlebig

LIEFERBARES
ZUBEHOR =

* Fahrwerk fiir leichten
Transport.

* StampffuBverldangerung fir  _—
den Einsatz in sehr schmalen
Graben.

webormy
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VORTEILE

* Hohe Stampfleistung
(18,3 kKN Schlagkraft).

* Gashebel mit Einstellungen
T fiir Kraftstoffzufuhr, Motor-
stopp, Leerlauf, reduzierte und
maximale Drehzahl
(Stampfleistung).

* Ermiidungsfreies Arbeiten
I durch minimierte Hand-Arm-
Vibrationen.

* Maximale Betriebssicherheit
durch ein leistungsfahiges
™ Luftfiltersystem mit Zyklon-
vorabscheider, Vorfilter aus
Schaumstoff und Hauptfilter.
Zusétzlich Luftfilter des
Motorenherstellers.

» Zusétzliche Sicherheit: Die
Olmangelwarnung verhindert
den Motorstart bei zu geringem
Olstand. Eine LED signalisiert
den Olmangel.

* Robuster Motorschutz mit
Abdeckung.

¢ Einfache Wartung: Wartungs-
stellen des Motors optimal

zuganglich.

* Langlebiges Stampfsystem,
denn die aktive Olschmierung
sorgt flr eine zuverldssige
Versorgung aller Bauteile im
Kurbelgehause mit OI.

* Eine Blockschlagsicherung
verhindert Beschadigungen am
Stampfsystem.

* Einfacher Transport mit Trage-
griffen und Rollen.

* Betriebsstundenzahler serien-
maéBig.

27
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O DUPLEXWALZEN DVH/GRABENWALZE MC

Hydrostatische Duplex-Walzen wurden speziell fir den Einsatz bei Bau von Geh-, Radwegen, Banketten und
Parkplatzen entwickelt. In der Leistung, Langlebigkeit und Betriebssicherheit sowie im Arbeits- und Umweltschutz haben
die DVH-Walzen MaBstdbe gesetzt.

Die MC-Grabenwalze zeigt Hochstleistung bei der Verdichtung von bindigen Béden, im Grabenbau, im Kanal- und
Rohrleitungsbau sowie im StraBenbau. |hr ideales Anwendungsgebiet findet sie auf schwierigen, feuchten und
lehmigen Untergriinden, wo herkémmliche Bodenverdichter nicht mehr eingesetzt werden kénnen. Die ,Knicklenkung”
erlaubt das Mandvrieren auf engstem Raum.

Duplex/Grabenwalzen

28 webLoermy
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Typ

Betriebsgewicht nach CECE, kg

DUPLEXWALZEN / GRABENWALZE

DUPLEXWALZEN DVH

Arbeitsbreite, cm 65 65
Zentrifugalkraft, kN 10 21
Frequenz, Hz 60 62
Kohler KD15 350 Kohler KD15 440
Motor . ’
Diesel Diesel
Motorleistung, max., kW (PS) 5,5(7,5) 7,3(10,0)

Motorleistung
bei Betriebsdrehzahl

4,6 (6,3) bei 3.000
KW (PS) bei U/min

6,3 (8,6) bei 3.300
KW (PS) bei U/min

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min

0-58

0-75

Abmessungen (L x W x H), cm

189 x 75 x 106

231x81x110

https://katalog.webermt.com/Weber MT Produktkatalog D/

DVH-Duplexwalzen werden bevorzugt
beim Bau von Geh- oder Radwegen,
Banketten oder kleineren Parkpléatzen
eingesetzt. Mit ihnen ist das Verdichten
von Asphalt, Sand und Kies mdglich.

Durch den hydrostatischen Antrieb
kann die Geschwindigkeit stufenlos
geregelt werden.

VORTEILE

* Wartungsfreundlicher, leicht
zuganglicher Dieselmotor an
der Vorderseite der Maschine.

* Wassertank hinten und
Hydrauliktank seitlich dienen
indirekt als ,Larmschutz” fir
den Bediener.

* Wassertank aus korrosions-
sicherem, schlagzéhem
Kunststoff.

* Hochklappbare, verriegelbare
Fuhrungsstange flr den leich-
ten Transport.

* Eine Seite frei von Anbauteilen
zum leichten Mand&vrieren an
hohen Bordsteinkanten, Mau-
ern usw.

* Zentralaufhdngung zum leich-
ten Kranen.

* Die mechanische Feststell-

tigtes Wegrollen.

Betriebsstundenzhler.

bremse verhindert unbeabsich-

* DVH 655 E mit Elektrostart und

webormy
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GRABENWALZE MC 85

Die Grabenwalze MC 85 spielt ihre
Starken vor allem auf bindigen Béden
aus, die oft nur schwer zu verdichten
sind. Die hohe Zentrifugalkraft in Ver-
bindung mit dem Kneteffekt der ge-
noppten Bandagen erméglicht selbst
die Verdichtung von lehmigen Béden
oder Bdden mit hohem Wassergehalt.
Die hydraulische Knicklenkung

bietet eine gute Traktion, ohne dass
der zuvor verdichtete Boden durch
Lenkbewegungen aufgerissen wird.
Eingesetzt werden Grabenwalzen zum
Verdichten von Tragschichten fiir Fun-
damente, Wege oder Parkplatze; fiir
Hinterfdllungen; im Rohrleitungs- und
Kanalbau.

Betriebsgewicht nach CECE, kg

Bandagenbreite, cm 82

—:': Zentrifugalkraft, kN 73/36

g Frequenz, Hz 42

£

é Motor S-Zyli:sgrc,’ t:ra[;lg?gsekuhlt
Motorleistung, max., kW (PS) 17,5 (24)
Motorleistung 14,3 (19,6) bei 2.600
bei Betriebsdrehzahl KW (PS) bei U/min
Kraftstoffverbrauch L/Std. 3,1
Arbeitsgeschwindigkeit, km/h 1,4
Fahrgeschwindigkeit km/h 31
Abmessungen (L x W x H), cm 202 x 82 x 130

30 webLoermy
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GRABENWALZE MC 85

Intuitive und leicht versténdliche Servicefreundlich durch weit aufklapp-
Funkfernsteuerung - betriebs- und bare Motor- bzw. Schutzhauben
stértungssicher. (abschlieBbar).

webormy
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VORTEILE

Wassergekdihiter, 3-Zylinder
Dieselmotor von Kubota -
innovativ, modern und
leistungsstark. Erfilllt die
géngigen Abgasvorschriften
(Stage V und TIER 4f).

Wirtschaftlich im Einsatz: Der
Ecomodus schaltet den Motor
in Leerlaufdrehzahl, wenn die
Fernsteuerung nicht bedient
wird.

Schont die Umwelt und spart
Kosten durch geringen Kraft-
stoffverbrauch.

Hohe Betriebssicherheit und
Bedienkomfort: Die stérungs-
sichere Funkfernsteuerung ist
selbsterklarend.

Servicefreundlich: Uber die
Funkfernsteuerung kann eine
Maschinendiagnose erfolgen.

Sicherheit fiir den Bediener:
Die Maschine stoppt, wenn der
Abstand zwischen Bediener
und Maschine naher als 2 m
oder weiter als 20 m betragt.

Lange Lebensdauer der Ma-
schine: Die Bandagengehause
sind vollsténdig abgedichtet

- das beugt Schéden durch
eindringendes Wasser vor.

Alle Hydraulikschlduche sind
scheuerfrei und damit betriebs-
sicher verlegt.

Einfache Wartung: Die &lge-
schmierten Schwingungserre-
ger gewdhrleisten eine lange
Lebensdauer.

Vielseitig einsetzbar: Die Wahl
zwischen zwei Verdichtungs-
leistungen (36 und 73 kN)
ermdglicht einen universellen
Baustelleneinsatz.

31
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LIEFERBARES ZUBEHOR

Zubehér

Schutzmatte

Integriertes
Fahrwerk

Fahrwerk /
Radsatz

Verbreiter-
ungen

Wasser-
berieselung

Betriebs-
stundenzihler

Gasfern-
verstellung

WEtrac -
Telematik

StampffuB
20 cm

StampffuB-
verldngerung

Zubehér

Schutzmatte

Integriertes
Fahrwerk

Fahrwerk /
Radsatz

Verbreiter-
ungen

Wasserbe-
rieselung

Betriebs-
stundenzéhler

Gasfern-
verstellung

WEtrac -
Telematik

Beton/Schneidetechnik

StampffuB
20cm

StampffuB-
verlangerung

® licferbar gegen Aufpreis = = nicht lieferbar
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\V.i B =

BETON- / SCHNEIDTECHNIK

BETON-/SCHNEIDTECHNIK

Fester Bestandteil der Weber MT Produktpalette sind Beton-Innenvibratoren in vielféltigen Ausfihrungen sowie
die passenden Umformer dazu. Fiir Schneidarbeiten in Asphalt oder Beton gibt es die Fugenschneidmaschinen der
SM-Baureihe.

i
;
i
2

webLoermy a3

33 von 40 03.04.2021, 18:00



Firefox

34 von 40

Beton/Schneidetechnik
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HOCHFREQUENZ-BETONINNENRUTTLER
IVUR/ IVURplus

0,8 m Schutzschlauch, Handgriff,
10 m Zwischenkabel und 10 m
Anschiusskabel

IVURplus 58 D

5 m Schutzschiauch,
10 m Anschiusskabel

IVURplus 58

5 m Schutzschlauch,
10 m Anschlusskabel

IVUR-Betoninnenriittler sind eine Kombination aus Innenrtittler und Frequenzumformer und die ideale Lésung fiir die
professionelle Betonverdichtung. Der elektronische Frequenzumformer ist platzsparend im Schaltergeh&duse integriert.

Die Baureihen IVURplus und IVURplus D bieten noch mehr Flexibilitat. Innenriittler und Umformer sind mittels Steck-,
Schraubverbindung trennbar. Das ermdglicht Anwendern, das Vibratorteil mit wenigen Handgriffen gegen ein

anderes auszutauschen. AuBerdem sorgt eine Schutzleiteriberwachung fiir noch mehr Sicherheit auf der Baustelle. In der
Version IVURplus D sind die Geréte mit einem 0,8 m langem Schutzschlauch und Handgriff ausgestattet.

Typ IVUR 40 IVUR 50 IVUR 58
Betriebsgewicht nach CECE, kg 11,8 15,0 16,9
Vibratordurchmesser, mm 40 50 58
Vibratorlange, mm 330 370 420
Nennleistung, W 650 850 1.050
Stromaufnahme max., A 3,7 4.6 5,7
Anschlussspannung, V 230 230 230
IVURplus 40 / IVURplus 50 / IVURplus 58 /
IVURplus 40 D IVURplus 50 D IVURpIus 58 D
Betriebsgewicht nach CECE, kg 12,8/12,6 16,0/14,4 17,9/16,4
Vibratordurchmesser, mm 40 50 58
Vibratorldnge, mm 330 370 420
Nennleistung, W 650 850 1.050
Stromaufnahme, max., A 3,7 4,6 5,7
Anschlussspannung, V 230 230 230
34 webLoermy
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VORTEILE IVUR

UND IVURplus

* Hoher Sicherheitsstandard:
Die Elektronik schiitzt vor Feh-
lerstrom, Kurz- und Erdschluss
sowie Ubertemperatur (gemaB
VDE- und EN-Sicherheitsnor-
men). Eine Schutzleiterliber-
wachung beim IVURplus priift,
ob ein Schutzleiter (Erdung)
vorhanden und intakt ist.

Flexible Umformerelektronik:
Der Betrieb der Innenrittler ist
beispielsweise problemlos
Uber Stromerzeuger moglich,
da die Elektronik einen breiten
Eingangsspannungsbereich
(spannungsfest bis

450 Volt) gewahrleistet.

Leistungsstark und drehzahl-
stabil: Aufgrund der hohen
Motorleistung sind IVUR-
Innenriittler auch wahrend der
Verdichtung des Betons dreh-
zahlstabil und leistungsstark.

DETAILS ZUM
INNENRUTTLER

* Robuste und langlebige Konstrukti-
on, da die Statorwicklungen vibrati-
onsfest vergossen sind
(Wicklungsklasse H, kurzzeitig
bis 180°C belastbar).

¢ Zuverldssiger Schutz vor dem
JVerbrennen“ der Statorwicklungen
durch Thermosensoren.

* Geringer VerschleiB der gehérteten
Flaschenrohre.

* Niedrige Folgekosten dank
der Reparaturmdéglichkeit des
Flaschenkérpers bzw. der
Verwendung von Ersatzflaschen.

https://katalog.webermt.com/Weber MT Produktkatalog D/

DETAILS ZUM
FREQUENZUMFORMER

¢ Sicherer und ausdauernder

Geréateeinsatz dank einer vibrations-

fest vergossenen Elektronik.

Leichter Transport der Innenrittler

durch den Tragegriff am Umformer-

gehéuse.

verhindert den Einbruch der Netz-
spannung oder das Ausldsen der
Sicherung.

Schnelle Fehlersuche bei
Geréateausfall durch Leuchtdioden
an der Elektronik. Defekte Gerate
sind deshalb rasch wieder
einsatzbereit.

Das sanfte Anlaufen der Elektronik

LIEFERBARES
ZUBEHOR

¢ Gummiképfe.

* Ersatzflaschen.

* Tragegurt.

L dngerer Schutzschlauch.

* Personenschutzschalter.

8
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BETON-INNENRUTTLER IV

IV — Betoninnenrittler werden an Frequenz- und Spannungsumformer angeschlossen (siehe néchste Seite).

_
(48 Volt) {48 Volt) {48 Volt) {48 Volt) (48 Volt) (48 Volt)

Betriebsgewicht nach CECE, kg 10,0 13,5 15,0 17,0 32,0
Vibratordurchmesser, mm 31 40 50 58 68 80
Vibratorldnge, mm 330 330 370 420 450 480
Nennleistung W 750 550 850 1.050 1.450 1.700
Stromaufnahme, max. A 10 8 15 16 22 26

IV = Innenriittler: 5 m Schutzschiauch, 15 m Anschlusskabel.
Weitere Informationen zu IV Innenrtttlern siehe Seite 34 — Details zum Innenrlittler.

8

|

E (48 Voit) {48 Volt) (48 Volt) (250 Vott) (250 Volt) (250 Volt)

é Betriebsgewicht nach CECE, kg 11,0 10,0 13,5 15,0
Vibratordurchmesser, mm 40 50 58 40 50 58
Vibratorldnge, mm 330 370 420 330 370 420
Nennleistung W 550 850 1.050 650 850 1.050
Stromaufnahme, max. A 8 15 16 1,8 2.8 3,0

36 webLoermy
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FREQUENZUMFORMER FUE/FUD/EFU

INFORMATION

Auswahl Spannungs- und
Frequenzumformer zu
Hochfrequenz-Innenriittler:

* Umformer Abgabespannung
(Volt) muss immer mit der
Spannung der Innenrittier
(Volt) Uibereinstimmen.

¢+ Die Stromaufnahme (Ampere)
eines / oder mehrerer Innen-
riittler darf nicht gréBer sein als
die Stromabgabe des Umfor-
mers (Ampere).

* Die Anzahl der an einem
Umformer anzuschlieBenden
Innenriittler wird durch die An-
zahl der vorhandenen Steckdo-
sen begrenzt.

https://katalog.webermt.com/Weber MT Produktkatalog D/

i L
Betriebsgewicht, kg 36 39 59
Abgabespannung, V 48 48 48

Leistung, kVA 1,3 2,5 4,0

Abgabe Nennstrom, A 16 34 55

Anzahl Steckdosen 1 2 3
Abmessungen (L x W x H), cm 52 x 25 x 31 51 x25x32 68 x 44 x 66

230 Volt) (230 Vatt) (230 Volt] (400 Vol 400 Violt §
Betriebsgewicht, kg 14,5 £
Abgabespannung, V 48 250 48 + 250 48 48 g
Leistung, kVA 1,3 1,3 27 4,0 6,0
Abgabe Nennstrom, A 16 4.5 32/7 48 75
Anzahl Steckdosen 1 1 2+1 3 3
Abmessungen (L x W x H), cm 39x18x26 53x30x48 53x30x48 53x30x48

37 von 40

webormy

37

03.04.2021, 18:00



Firefox

38 von 40

Beton/Schneidetechnik

https://katalog.webermt.com/Weber MT Produktkatalog D/

FUGENSCHNEIDER SM

Die Schneidtiefe von 190 mm und ein
leistungsstarker Benzinmotor unter-
streichen das Maschinenkonzept des
SM 82-3. Seine robuste Konstruktion,
zu der auch die Ausgleichswelle fir
den Mator z&hlt, ist ideal fiir den uni-
versellen und wirtschaftlichen Einsatz.
Der vibrationsarme Lauf gewéahrleistet
eine lange Standzeit der Schneid-
scheiben. Weiterhin kennzeichnend
ist der Schwenkarm fir die Tiefen-
einstellung der Schneidscheibe. Fir
eine optimale Olschmierung bleibt der

Motor immer in waagerechter Position.

Der konstante Maschinenschwerpunkt
sorgt fir mehr Druck auf der Schneid-
scheibe. Daraus resultieren ein ruhiger
Vorlauf sowie lange Einsatzzeiten der
Schneidscheiben.

Betriebsgewicht nach CECE, kg

SM 62-2 Hd

Bei kleineren und mittleren Schneid-
arbeiten in Asphalt und Beton mit
einer Schneidtiefe bis 145 mm gibt es
fur den Fugenschneider SM 62-2 Hd
vielfaltige Einsatzmdglichkeiten. Der
leistungsstarke Motor und das ausge-
wogene Konstruktionsprinzip gewahr-
leisten optimale Wirtschaftlichkeit.

SM 57-2 Hd

Der kompakte und robuste Fugen-
schneider der Baureihe SM 57-2

ist der ideale Helfer fir alltagliche
Schneidarbeiten. Der leistungsstarke
Motor ermdglicht eine Schneidtiefe
von bis zu 120 mm und sorgt damit
flir schnelle und somit wirtschatftliche
Arbeitsablaufe.

Dazu z&hlt u. a. die Ausgleict |

flr den Motor zum vibrationsarmen
Lauf und langen Scheibeneinsatz.
Weiterhin hat der SM 62-2 Hd serien-
méBig einen Schwenkarm fir die
Tiefeneinstellung der Schneidscheibe.
Der Motor behélt immer seine waage-

rechte Position. Der konstante Maschi-

nenschwerpunkt sorgt flir mehr Druck
auf der Schneidscheibe. Daraus resul-
tieren ein ruhiger Vorlauf sowie lange
Einsatzzeiten der Schneidscheiben.

TECHNISCHE DETAILS

* Anzeigeskala fiir Schneidtiefe.
* Wassertank zur Staubbindung.
* Spritzwasserschutz.

* Feststellbremse.

Fur alle Weber MT Fugenschnei-
der liefern wir die optimal auf die

Maschine abgestimmten Diamant-
scheiben — egal ob zum Schnei-
den von Beton oder Asphalt.

Schneidtiefe max., mm 190 145 120
Scheibendurchmesser, mm 500 400 350
Motor Honda G)(3£-!0 Honda GXSQO Honda GXE?D
4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin
Motorleistung max. kW (PS) 8,2 (11,2) 82(11,2) 6,3 (8,5

Motorleistung
bei Betriebsdrehzahl

7,0 (9,6) bei 3.600
kW (PS) bei U/min

7,0 (9,6) bei 3.600
KW (PS) bei U/min

5,1 (7,0) bei 3.600
KW (PS) bei U/min

38
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Service
Rl ooy b

zuverldssiger

02754 / 398398 Ersatzteilservice

Montag - Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr

Moderne
Entwicklungsabteilung
- ein Garant fiir
innovative Produkte

Fertig konfektionierte Service-Kits vereinfachen die
Wartung Ihrer Weber MT Maschine.

-
* SerienméBig” 2 Jahre Werksgarantie
(siehe Garantiebedingungen).
9
O Jahre Garantie
= Optional verlé'.mgerl_aar auf bis 2u 5 Jahre Speziell fir Neu- und GroBkunden bietet Weber MT eine

(siehe Garantiebedingungen). Einweisung in die Handhabung und Wartung der Maschi-

o " nen sowie Service-Schulungen.
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Ihr kompetenter Fachhandler:

wcbermy

We know Compaction

Weber Maschinentechnik GmbH
Im Boden 5-8, 10 - 57334 Bad Laasphe - Deutschland
Telefon +49 2754 398 0 - Fax +49 2754 398 101
info@webermt.de - www.webermt.de

Technische Anderung von allen Produkten behalten wir uns vor.

iy £l © v

WeberMT webermtofficial MyWeberMT
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